
Con la Colaboración de Locura Digital 

Web redlk2.es         Eusebio Flores



FTM-10E

El FTM-10M es un transceptor móvil bi-banda diseñado por YAESU para satisfacer a 
radioaficionados que necesitan un equipo tremendamente robusto para usos en 
motocicletas, todoterrenos, quadsetc. Su panel frontal separable y estanco al agua, 
barro , polvo (norma IPX7) etc, permiten que podamos incorporarlo en el exterior, 
como podría ser un manillar de motocicleta o quad. Además el FTM-10M incorpora 
una serie de funciones específicas para utilizarse en ciclomotores, quad o similares; 
Función intercom, utilizando los micro -auriculares opcionales inalámbricos 
Bluethoot BH1+FEP-4 o algún dispositivo de intercomunicación de los que se 
incorporan en el interior de los cascos, podremos comunicarnos en modo manos 
libres con el ocupante trasero de la motocicleta o quad (consulte con las 
autoridades de Tráfico para su utilización legal). 
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Entrada de línea para conexión de un MP3. Salida de alta potencia 8W para 
conexión de los altavoces auxiliares de exteriores MLS -200M10, pudiendo 
escuchar la radio de FM o AM o nuestra música favorita. Micrófono y botón PTT 
en el panel frontal, facilitando su instalación y accionamiento cuando estemos 
parados. El FTM -10E incorpora tecnología Bluethoot para poder utilizar 
dispositivos inalámbricos sin que nos estorbe el engorroso cableado habitual del 
resto de equipos, también podremos traspasar información de nuestra memorias 
o mensajes cortos entre miembros cercanos del grupo .
El ócio esta garantizado con el FTM -10E, además de operar con la banda de 
radioaficionado elegida, podemos escuchar simultaneamente nuestra emisora 
de FM o AM comercial favorita, música etc. El FTM -10E es sin duda el transceptor 
móvil bi -banda de los aventureros
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Transceptor móvil bi banda VHF-UHF 50W, FM

Doble receptor, recepción de la banda V o UHF elegida y simultaneamenteescuchar estaciones de FM o AM comercial

Diseño y funciones especiales para uso en motocicletas:

Frontal separable sumergible IPX-7

Micrófono y PTT integrados en el panel frontal

Función intercom para comunicación con el pasajero de la moto

Conexión de entrada para MP-3

Opción microauricular manos libres por BLUETOOTH. MOD. BH -1

Opción altavoces para exterior de alta potencia 8W. Mod. MLS200M10

Capacidad de 500 memorias alfanuméricas

SubtonosDCS/CTCSS incluidos

Diversos tipos de escáner disponibles;

Pantalla LCD multifunción de fácil lectura

SMART SEARCH Búsqueda automática de señales activas en la banda

Sistema ARTS Comprobador de cobertura

TOT Penalizador de transmisión

APO Apagado automático

Dimensiones y peso: 112x37,6x178 mm. 1,3 Kg

Especificaciones: 
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DIFERENTE
El FTM-10E es un equipo curioso y completamente diferente
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De su condición
de aparato para móvil hablan no sólo sus dimensiones (112 x 37,6 x 178 milímetros) sino el

frontal separable de la unidad central para ubicarlo en la zona del vehículo que resulte más

cómoda y, muy especialmente, la ausencia de micrófono externo

Hay disponibles

500 canales de memoria identiýcablescon etiquetas de hasta 8 caracteres y asignables a

bancos, admitiendo cada memoria subtono, código digital, desplazamiento de repetidor,

modo, pasode sintonía, etc.
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Tiene una memoria
especial llamada de club que se identiýcacon las siglas «CLB» que el equipo vigila cada 3 segundos

mientras se trabaja en otras memorias o mientras se escucha una emisión de radio comercial
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Potencia

Además de estas funciones tiene reloj, cronómetro, bloqueo

mite o recibe de una estación determinada con el sistema EPCS, utilizando para ello subtonosCTCSS. Ya 
dentro del modo Wiress, el FTM-10E accede a un nodo para operar vía Internet.

El nuevo Yaesutiene tres ni- veles de potencia en cada banda,
44,7 vatios en VHF y 44 vatios en UHF, como salidas mayores;
16,3 en VHF y 19,3 en UHF en el nivel medio, y 4,69 vatios en VHF y 4,4 vatios en UHF, en el nivel inferior, 

según las mediciones que le efectuamos. En transmisión continua de 10 minutos el comportamiento en 
cada banda fue el habitual de V y de U, con un mayor desplazamiento de frecuencia en este último modo, 
en el que se desvió 377 Hz por 107 Hz de VHF. En dos metros la pérdida de potencia fue también inferior, 
1.7 vatios frente a 5,6 vatios, experimentando también un incremento de

temperatura inferior (47,18% en VHF, 80,09% en UHF). El equipo resiste bien en este 

aspecto, teniendo en cuenta que es potente, que carece de ventilador.
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0 143.999,9692 44,5 19,5

0,5 143.999,9778 44,2 19,6

1 143.999,9862 44,1 19,7

1,5 143.999,9876 43,9 19,9

2 143.999,9854 43,8 20,6

2,5 143.999,9822 43,7 21,0

3 143.999,9773 43,6 21,6

3,5 143.999,9733 43,6 21,9

4 143.999,9684 43,3 22,1

4,5 143.999,9639 43,3 22,2

5 143.999,9596 43,3 22,6

5,5 143.999,9562 43,3 23,3

6 143.999,9525 43,1 24,0

6,5 143.999,9504 43,2 24,5

7 143.999,9486 43,2 25,3

7,5 143.999,9482 43,2 25,9

8 143.999,9481 43,0 26,9

8,5 143.999,9490 43,0 27,1

9 143.999,9510 42,8 27,7

9,5 143.999,9541 42,8 28,1
10 143.999,9585 42,8 28,7

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W) Temperatura (°C)

TransmisióncontinuaVHF
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Transmisióncontinua UHF

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W) Temperatura (°C)

0 429.999,874 40,2 21,6

0,5 429.999,883 39,2 21,8

1 429.999,875 38,5 22,3

1,5 429.999,863 38,0 23,2

2 429.999,847 37,6 23,9

2,5 429.999,831 37,3 25,0

3 429.999,820 37,1 26,4

3,5 429.999,809 36,8 27,6

4 429.999,804 36,6 28,8

4,5 429.999,804 36,4 29,6

5 429.999,812 36,1 30,5

5,5 429.999,832 35,8 31,6

6 429.999,853 35,6 32,9

6,5 429.999,889 35,4 33,3

7 429.999,936 35,2 34,3

7,5 429.999,996 35,1 35,1

8 429.999,999 35,0 35,8

8,5 429.999,890 34,8 36,7

9 429.999,760 34,8 37,7

9,5 429.999,617 34,7 38,4

10 429.999,497 34,6 38,9

Resumen HZ: -377 W: -5,6 °C: 80,09%
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http://www.locuradigital.com
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Nota: Es sumergible solo la caratula, el cuerpo no
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